
Capteur de force 
traction/compression 
Faible encombrement

LC101TCS

Conception et réalisation Française

Gamme de mesure : de 20 à 5000 N

Nombreux modèles en stock

Sortie par presse-étoupe
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Raccordement électriques

Alimentation + Signal + Signal - Alimentation - Blindage

Rouge Vert Blanc Noir Tresse métallique

Dimensions

E.M. (N) A B C D E F

20 / 50 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 31,5 41 15 14 17 M8 x 1,25
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Options

Etendues de mesure spéciales Sur demande

Longueur et nature du câble Sur demande

Dimensions du capteur Sur demande

Montage de connecteur en bout de câble Sur demande

Montage puce TEDS ou P.A.M. Sur demande

Produits associés (Exemples)

Conditionneur rail DIN, sortie 
analogique en tension ou courant

Conditionneur/afficheur de 
laboratoire, sortie 
analogique en tension

Caractéristiques

Etendue de mesure (E.M.) 20 / 50 / 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 N

Surcharge admissible 150 % de l’E.M.

Surcharge avant destruction 200 % de l’E.M.

Erreur de linéarité
≤ ± 0,1 % de l’E.M.  : 20 / 50 / 100 N

≤ ± 0,25 % de l’E.M.  : 200 / 250 / 500 / 1000 N
≤ ± 0,5 % de l’E.M.  : 2000 / 5000 N

Erreur d’hystérésis ≤ ± 0,2 % de l’E.M.

Erreur de répétabilité ≤ ± 0,2 % de l’E.M.

Tension d’excitation 5 Vcc ou 10 Vcc

Dérive du zéro < 0,020 % E.M./°C

Dérive de la sensibilité < 0,020 % E.M./°C

Impédance d’entrée 1000 Ω

Impédance de sortie 1000 Ω

Sensibilité 1 à 2,5 mV/V

Zéro < 2 % de l’E.M.

Connectique Presse-étoupe avec 2 mètres de câble PVC

Plage d’utilisation en température -20 à +85 °C

Plage de compensation en température +10 à +60 °C

Matière Aluminium pour E.M. : 20 et 50 N 
Acier inoxydable pour  E.M. : 100 / 200 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 5000 N
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