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Caractéristiques

Modèle DM-ICA1H : sortie analogique 0,1 à 10,1 Vcc

Min Nominal Max

Alimentation de la carte 13 Vcc 24 Vcc 28 Vcc

Consommation en courant1 22 mA

Gamme d’utilisation en température -40 °C +85 °C

Gamme de stockage en température -40 °C +85 °C

Protection contre l’inversion de polarité -30 Vcc

Excitation capteur 4,9 Vcc 5 Vcc 5,1 Vcc

Impédance du pont 350 Ω 1000 Ω 5000 Ω

Sensibilité du pont2 0,5 mV/V 2,5 mV/V 150 mV/V

Sortie analogique en tension 0,1 Vcc 10,1 Vcc

Impédance de sortie 5000 Ω

Bande passante 1000 Hz

Ajustement du zéro ±2 % de l’E.M.

Ajustement du gain ±8 % de l’E.M.

Linéarité 0,02 % de l’E.M.

Stabilité du zéro en température ±0,0004 % de l’E.M./°C ±0,0015 % de l’E.M./°C

Stabilité du gain en température ±,002 % de l’E.M./°C ±0,0051 % de l’E.M./°C

Modèle DM-ICA2H : sortie analogique 0,1 à 5,1 Vcc

Min Nominal Max

Alimentation de la carte 8,5 Vcc 12 Vcc 28 Vcc

Consommation en courant1 22 mA

Gamme d’utilisation en température -40 °C +85 °C

Gamme de stockage en température -40 °C +85 °C

Protection contre l’inversion de polarité -30 Vcc

Excitation capteur 4,9 Vcc 5 Vcc 5,1 Vcc

Impédance du pont 350 Ω 1000 Ω 5000 Ω
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Sensibilité du pont2 0,5 mV/V 2,5 mV/V 150 mV/V

Sortie analogique en tension 0,1 Vcc 5,1 Vcc

Impédance de sortie 5000 Ω

Bande passante 1000 Hz

Ajustement du zéro ±2 % de l’E.M.

Ajustement du gain ±8 % de l’E.M.

Linéarité 0,02 % de l’E.M.

Stabilité du zéro en température ±0,0004 % de l’E.M./°C ±0,0015 % de l’E.M./°C

Stabilité du gain en température ±0,002 % de l’E.M./°C ±0,0051 % de l’E.M./°C

Modèle DM-ICA3H : sortie analogique ± 10 Vcc

Min Nominal Max

Alimentation de la carte ±13 Vcc ±14 Vcc ±15 Vcc

Consommation en courant1 22 mA

Gamme d’utilisation en température -40 °C +85 °C

Gamme de stockage en température -40 °C +85 °C

Protection contre l’inversion de polarité -30 Vcc

Excitation capteur 4,9 Vcc 5 Vcc 5,1 Vcc

Impédance du pont 350 Ω 1000 Ω 5000 Ω

Sensibilité du pont2 0,5 mV/V 2,5 mV/V 150 mV/V

Sortie analogique en tension -10 Vcc +10 Vcc

Impédance de sortie 5000 Ω

Bande passante 1000 Hz

Ajustement du zéro ± 2 % de l’E.M.

Ajustement du gain ± 8 % de l’E.M.

Linéarité 0,02 % de l’E.M.

Stabilité du zéro en température ± 0,0004 % de l’E.M./°C ± 0,0015 % de l’E.M./°C

Stabilité du gain en température ± 0,002 % de l’E.M./°C ± 0,0051 % de l’E.M./°C

Modèle DM-ICA6H : sortie analogique ± 10 Vcc

Min Nominal Max

Alimentation de la carte3 14 Vcc 15 Vcc 18 Vcc

Consommation en courant1 30 mA

Gamme d’utilisation en température -40 °C +85 °C

Gamme de stockage en température -40 °C +85 °C

Protection contre l’inversion de polarité -30 Vcc

Excitation capteur 4,9 Vcc 5 Vcc 5,1 Vcc

Impédance du pont 350 Ω 1000 Ω 5000 Ω

Sensibilité du pont2 0,5 mV/V 2,5 mV/V 150 mV/V

Sortie analogique en tension -10 Vcc +10 Vcc

Impédance de sortie 5000 Ω

Bande passante 1000 Hz

Ajustement du zéro ± 2 % de l’E.M.

Ajustement du gain ± 8 % de l’E.M.

Linéarité 0,02 % de l’E.M.

Stabilité du zéro en température ± 0,0004 % de l’E.M./°C ± 0,0015 % de l’E.M./°C

Stabilité du gain en température ± 0,002 % de l’E.M./°C ± 0,0051 % de l’E.M./°C
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Modèle DM-ICA4H : sortie analogique 4-20 mA

Min Nominal Max

Alimentation de la carte4 13 Vcc 24 Vcc 28 Vcc

Consommation en courant1 26 mA 42 mA

Gamme d’utilisation en température -40 °C +85 °C

Gamme de stockage en température -40 °C +85 °C

Protection contre l’inversion de polarité -30 Vcc

Excitation capteur 4,9 Vcc 5 Vcc 5,1 Vcc

Impédance du pont 350 Ω 1000 Ω 5000 Ω

Sensibilité du pont2 0,5 mV/V 2,5 mV/V 150 mV/V

Sortie analogique en courant 4 mA 20 mA

Impédance de sortie7 1000 Ω

Bande passante 1000 Hz

Ajustement du zéro ± 2 % de l’E.M.

Ajustement du gain ± 8 % de l’E.M.

Linéarité 0,02 % de l’E.M.

Stabilité du zéro en température ± 0,0004 % de l’E.M./°C ± 0,0015 % de l’E.M./°C

Stabilité du gain en température ± 0,002 % de l’E.M./°C ± 0,0051 % de l’E.M./°C

Modèle DM-ICA5S : sortie analogique 4-20 mA

Min Nominal Max

Alimentation de la carte3 7,5 Vcc 24 Vcc 28 Vcc

Consommation en courant (2 fils) 4 mA 20 mA

Gamme d’utilisation en température -40 °C +85 °C

Gamme de stockage en température -40 °C +85 °C

Protection contre l’inversion de polarité -30 Vcc

Excitation capteur5 1,05 Vcc 1,11 Vcc 1,16 Vcc

Impédance du pont6 350 Ω 1000 Ω 5000 Ω

Sensibilité du pont2 0,5 mV/V 2,5 mV/V 55 mV/V

Sortie analogique en courant 4 mA 20 mA

Impédance de sortie 800 Ω

Bande passante 1000 Hz

Ajustement du zéro5 ± 2 % de l’E.M.

Ajustement du gain ± 8 % de l’E.M.

Linéarité 0,02 % de l’E.M.

Stabilité du zéro en température ± 0,001 % de l’E.M./°C ± 0,005 % de l’E.M./°C

Stabilité du gain en température ± 0,007 % de l’E.M./°C ± 0,014 % de l’E.M./°C

Note :
1 : Raccorder à un capteur de 350 Ω
2 : Réglage nominal en sortie d’usine (pour une autre valeur, voir le manuel d’utilisation)
3 : Pour le modèle ICA6, il est possible d’augmenter cette valeur à 24 Vcc avec un capteur de 1000 Ω
4 : Le modèle ICA4 peut tolérer une tnesion d’alimentation plus faible si la charge est réduite, par exemple, 8 Vcc 
pour la charge n’excède pas 150 Ω 
5 : Pour le modèle ICA5, Raccorder à un capteur de 1000 Ω 
6 : Pour le modèle ICA5, recommander pour un capteur de 1000 Ω ou plus
7 : Alimentation 24 Vcc minimum / Mode sink


